KARTA TECHNICZNA

AS-SIL PREMIUM
SILIKONOWA FARBA FASADOWA

FARBA ELEWACYJNA

m WYSOKA PAROPRZEPUSZCZALNOSC

m NISKA NASIAKLIWOSC POWIERZCHNIOWA-WYSOKA PRZYCZEPNOSC
™ ZABEZPIECZONA PRZED PORASTANIEM MCHOW | POROSTOW

= WYSOKA ODPORNOSC NA WAR. ATMOSFERYCZNE

PRZEZNACZENIE

Farba Silikonowa elewacyjna do dekoracyjnego malowania $cian elewacyjnych.

ZASTOSOWANIE

Farba silikonowa elewacyjna AS-SIL PREMIUM produkowana jest na bazie wodnej emulsji zywicy silikonowej oraz
naturalnych specjalnie dobranych wypetniaczy dajgcych bardzo dobry efekt krycia malowanej powierzchni. Zastosowanie
Srodkoéw przeciwbakteryjnych pozwolito uzyskaé powtoke odporng na porastanie mchéw i porostéw. Dzieki specjalnie
dobranym sktadnikom posiada niskg nasigkliwo$¢é powierzchniowg. Farba pozwala uzyskaé powioke para
przepuszczalng dla gazéw i pary wodnej. Szczegdlnie polecana do renowacyjnego malowania powierzchni narazonych
na intensywne dziatanie warunkéw atmosferycznych.

WEASCIWOSCI

Farba silikonowa AS-SIL PREMIUM tworzy powierzchnie odporng na zanieczyszczenia, przed porastanie mchow i
porostow, skutecznie chroni powierzchnie przed duzg nasigkliwoscig, jest para przepuszczalna, elastyczna. Dostepna jest
w w palecie 205 koloréw oraz bardzo zgodng z kolorystykg tynkow.

PRZYGOTOWANIE PODEOZA

Podtoze do malowania musi mie¢ dobrg wytrzymatos¢ by¢é suche i wolne od substancji rozdzielajgcych. Stabo
przylegajgce, luzne lub kredujgce stare powtoki farb nalezy usung¢ i odpyli¢. Malowane powierzchnie tynku powinny mie¢
tg samg fakture, i nie mogg by¢ popekane, powinny by¢ wykonane z jednorodnego materiatu. W przypadku potrzeby
wzmachiania i redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie zastosowacé srodek gruntujgcy UNI-ASTEX.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba silikonowa AS-SIL PREMIUM dostepna jest w postaci gotowej do malowania. Nie wolno mieszac¢ jg z innymi
materiatami. Do wstepnego malowania farbe mozna rozcieficzy¢ z wodg maksymalnie 5%. Doktadnie wymieszac
mieszarkg wolno-obrotowg w celu ujednolicenia konsystencji. Do malowania ostatecznego farby nie nalezy rozcienczac.
W przypadku rozciehczenia farba zmieni odcien.




SPOSOB UZYCIA

Przed malowaniem farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Do wstepnego malowania farbe mozna rozcienczy¢ dodajac
maksymalnie 5% wody. Po wyschnieciu warstwy wstepnej nalezy przystapi¢ do malowania ostatecznego, ktére polega na
réwnomiernym natozeniu drugiej powtoki farby na catej powierzchni. Zaleca sie naktadanie dwoch warstw farby. Wszystkie
prace zwigzane z malowaniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami dotyczgcymi wykonywania pokry¢ malarskich.
Wszystkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%. W innych warunkach
czas schniecia moze ulec zmianie. Nie dodawac¢ kredy, wapna oraz innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

WAZNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace zwigzane nalezy prowadzi¢ z wymogami producenta dotyczgcymi wykonywania prac. Niska temp.
| wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuza czas wysychania tynku. Producent nie ma wptywu na niewtasciwe uzycie materiatu
jego zastosowania do innych celéw lub innych warunkow niz opisane powyzej. Przedstawione wyzej informacje i zalecenia
oparte sg na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badan i do$dwiadczeniu, nalezy je jednak weryfikowa¢ w konkretnych
zastosowaniach. Informacje zawarte w karcie nie mogg zastgpic¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go
ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku watpliwosci nalezy samodzielnie wykonac¢
proby zastosowania lub zasiegng¢ porady producenta. Przed kazdorazowym uzyciem produktu nalezy dokonaé proby.
Nie wolno jej tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczenie z niewielkg iloscig wodg. Aby
unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb silikonowych, nalezy na jedng powierzchnie obiektu
nalezy malowac z tej samej partii (data produkcji). Ze wzgledu na typ podtoza i panujgce warunki atmosferyczne nalezy
ustali¢ maksymalng powierzchnie do malowania w jednym cyklu technologicznym ( malowanie).

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby nalezy bezwzglednie przechowywac i przewozi¢ w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
na paletach. Chroni¢ przed zamoczeniem, mrozem, nastonecznieniem i w czasie sktadowania i transportu. Okres
przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesiecy od daty produkciji
umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, ktéra jest umieszczona na opakowaniu jest
jednoczesnie datg wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badan struktury wyrobu lub
opakowania, w szczegodlnosci przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, zmiany opakowania, naruszenia
ciggtosci opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dajgce sie rozpoznaé w szczegdlnosci jako nastepstwa
nieszczelnosci, mogg $wiadczy¢ o ztych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantujg spetnienia
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu wedtug specyfikacji. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

OPAKOWANIE

Wiadra plastikowe 10 litréw. Paleta; 33 opakowania po 10L.




DANE TECHNICZNE

Farba Silikonowa AS-SIL PREMIUM
PRODUKOWANA JEST NA BAZIE SPOIWA AKRYLOWEGO, EMULSJI SILIKONOWYCH Z
DODATKAMI WYSOKIEJ JAKOSCI WYPEENIACZY | PIGMENTOW ORAZ DODATKOW USZLACHETNIAJACYCH.

Zuzycie Okoto 45-50 m.2

Gestos¢ 1,45-1,60 g/cm?

Temperatura stosowania powietrza,

podtoza, materiatow Od +5°C do +25°C

Wyglad powtoki Biata lub kolor zgodny z wzornikiem producenta

Okoto 6-7 h w zaleznosci od warunkow

Czas schnigcia atmosferycznych

Naktadanie kolejnej warstwy Po ok. 7 godzinach

Aplikacja Natryskowa Tak

WYMAGANIA TECHNICZNE

Farba Spetnia Wymagania Europejskiej Ocenie Technicznej ETA 17/0726.

DATA AKTUALIZACJI
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www.astex-tynki.pl



